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Сетка металлическая и комплектующие 
 
 Сетка плетеная рабица  
 Сетка сварная 

 Сетка кладочная 

 Сетка просечно-вытяжная 

 Сетка тканая  
 Сетка рифленая и канилированная  
 Сетка облегчѐнная ТМ «Казачка»  
 Сетка ТМ «Узелфикс» 
 Сетка крученая с шестиугольными ячейками  
 Столбы ТМ «Казачка» для сеточных заборов 
 Инструмент для забивания столба в землю 
 Натяжитель для сетки и проволоки 

в начало 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СЕТКА ПЛЕТЕНАЯ РАБИЦА 
Производится по ГОСТ 5336-80 либо по другим техническим условиям 
 
 

 
Размеры ячеек в свету L: от 10мм до 100 мм. 
Диаметр проволоки: от 1,2 до 5,0мм. 
Высота рулона: 1 - 4м. 
 
Виды покрытия: 
Без покрытия; 
Цинковое покрытие (горячий метод до 90г/м2); 
Цинковое покрытие (электролитический метод 10-40г/м2); 
Поливинилхлориное покрытие (ПВХ) зелѐного цвета; 
Поверх цинкового покрытия наносится поливинилхлорид (ПВХ). 
 



 
Упаковка. 
Концы спиралей загнуты. Сетка скручивается в стандартные рулоны по 10пог.м. либо по 
ГОСТУ разрешаются рулоны 18 пог.м. для ячейки 35, 50, 60 мм, и длиной 16пог.м. для 
ячеки 45мм и т.д. Сетка может скручиваться и в компактные рулоны. Торцы рулонов 
упакованы в мешковину, плотную бумагу или полиэтилен. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЕТКА СВАРНАЯ 
Ячейки могут быть квадратные или прямоугольные. 
Размеры ячеек: от 6 мм до 200 мм. 
Диаметр проволоки: от 0,5 до 6,0мм. 

 
 
Материал: 
Низкоуглеродистая (н/у) проволока. 
Виды покрытия: 
Свареная из н/у проволоки потом оцинкованная; 
Свареная из предварительно оцинкованной проволоки (присутствуют черные точки 
сварки); 
Свареная из н/у проволоки потом покрыта поливинилхлоридом (ПВХ); 
Методы цинкования: 
Гальванический (электролитический)  10 - 40г/м2; 
Гарячий (методом окунания)   90 - 230г/м2 
 
Сварная сетка выпускается в рулонах. Оцинкованные сетки и с полимерным покрытием 
упакованы в бумагу. Рулоны неоцинкованной сетки в полиэтилене или без.  
 

 
 
 
 
 



СЕТКА КЛАДОЧНАЯ 
Изготовлена из проволоки ВР-1. 
Ячейки могут быть квадратние или прямоугольные. 
Размеры ячеек: от 50мм до 200 мм. 
Диаметр проволоки: от 2,8 до 6,0мм. 
 

Поставляется в плоских картах: 0,25х2м; 0,37х2м; 0,5х2м; 1х2м либо по размеру заказчика. 

 
Сетка кладочная Казачка изготавливается из просечно-вытяжной сетки.  
Размер ячейки: 25х60мм; 
Длина рулона: 23 м; 
Ширина рулона: 120 мм, 200мм, 240 мм, 330 мм; 
Толщина металла 0,8 мм.  
 

 
Сетка поставляется в рулонах 

 
 

 
 



СЕТКА ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНАЯ 
Просечно-вытяжная сетка производится из цельного металлического листа путем 
просекания и вытяжки по ТУ 14-4-1789-96, которые происходят одновременно. Ячейки  
расположены в шахматном порядке и имеют форму ромба.  
Размеры ячеек (Ширина х Длина):  1,5х4,0мм; 1,8х6,0мм; 3,2х13,4мм; 4х8мм; 10х25мм; 
15х30мм; 17х40мм; 17х46,2мм; 21х60мм; 25х60мм; 30х60мм, 62х139мм. 
Толщина листа: 0,55 - 3,0мм. 
Используемый материал: лист х/к, лист оцинкованный, лист нержавеющий. 
S - толщина металла 
t - перемычка 
T - длина ячейки 
а - ширина ячейки 
L - длина рулона 
B - ширина рулона 
Пример обозначения в документах 
7-15х30х0,8-1000-10000-0,5оц 
артикул сетки - Т х а х t - B - L - S 

 
Сетка поставляется в рулонах, торцы рулонов закрыты плотной бумагой. Сетка с ячейкой 
2х8мм и 1,8х6мм поставляется в листах 0,5х1,5м. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЕТКА ТКАНАЯ 
Производится по ГОСТ 3826-82, ТУ 14-4-507-99, ТУ 14-4-1569-89, ТУ 14-4-1561-89 
(саржевая), ГОСТ 6613-86.  
Материал:  
Проволока обычного качества отожженная оцинкованная, неоцинкованная, с эпоксидным 
покрытием; 
Проволока из высоколегированной нержавеющей стали марок 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 
12Х18Н9, 08Х18Н10; 
Проволока латунная Л-90 и бронзовая БрОФ6,5-0,4; 
Проволока нихромовая Х20Н80, Х15Н60. 
Диаметр проволоки от 0,02мм до 2,5мм.  
Размер ячейки от нулевой (в фильтровых сетках) до 20мм.  
Обычная тканая сетка имеет полотняное переплетение. 
 
Виды переплетения: 
      П – полотняное переплетения, в которых проволоки основы, расположенные на 
определенном расстоянии, переплетаются через одну с проволоками утка; 
      С – саржевого переплетения односторонние, в которых проволоки основы, 
расположенные на определенном расстоянии друг от друга, переплетаются через две 
проволоки с проволоками утка; 
      СД – саржевого переплетения двухсторонние, в которых проволоки основы, 
расположенные на определенном расстоянии друг от друга, переплетаются поочередно 
через одну и через две с проволоками утка. 

 
  Полотняное переплетение  Саржевое переплетение 
Упаковка: рулоны шириной 1м в полиэтилене, бумаге или без упаковки. 
 

 
 



 

 
 
Сетка тканая фильтровая ГОСТ 3187-76 
Сталь: нержавеющая марок 12Х18Н10Т, AISI304, ТВ, Т, Ст.1, 12Х18Н9, 12Х18Н9Т, 
08Х18Н10, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, низкоуглеродистая. 
Виды переплетения: 
 Полотняное переплетение, саржевое переплетение односторонние, саржевое 
переплетение двухстороннее. Ячейка в свету отсутствует. 
Пример обозначения: 
П 56/400-0,40/0,28 Н/Ж 1300 
П – полотняное переплетение; 
56/400 – количество проволок на 1 дм (10 см); 
56 – количество проволок основы (вдоль полотна сетки); 
400 – количество проволок утка (поперѐк полотна сетки); 
0,40/0,28 – диаметр проволок, 
где: 
0,40 – диаметр проволок основы; 
0,28 – диаметр проволок утка; 
Н/Ж – нержавеющая; 
1300 ширина сетки в мм, в случае, если ширина полотна фильтровой сетки 1 м (такой 
большинство), то после Н/Ж  никаких обозначений нет. 
Упаковка: рулоны шириной 1м 
 
Сетка тканая транспортерная (тросиковая)  
изготавливается по ТУ 14-4-460-88  
Материал: проволока из стали 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, AISI321, AISI304.  
Размер ячейки от 0,8х0,8мм до 24х2мм.  
Ширина полотна 1250мм, 2000мм, 2960мм, 3060мм, 3100мм.  
 



 
 
 

 
 
СЕТКА РИФЛЕНАЯ И КАНИЛИРОВАННАЯ 
По виду переплетения сетки рифленые бывают: 
частично рифленая (ЧР) - проволоки утка имеют изгиб рифления в местах 
переплетения, а проволоки основы ровные и не имеют изгиба при изготовлении. 
рифленая (Р) - проволоки основы и утка имеют изгиб рифления в местах переплетения. 
сложно-рифленая (СР), КАНИЛИРОВАННАЯ - проволоки основы и утка имеют 
дополнительные изгибы рифления по сторонам ячейки. Изготавливается методом 
переплетения предварительно изогнутых проволок утка и основы. 
Размер ячейки от 2х2мм до 105х105мм. 
Диаметр проволоки от 1,3мм до 6,5мм. 
Производится в виде плоских карт с размерами: 1,5х2м; 1,5х2,2м; 1,5х2,8м; 1,5х4,5м; 
1,75х4,5м. По отдельному заказу размер карты более 5м.  

 
Материал для изготовления:  
низкоуглеродистая не отожженная проволока и средне углеродистая проволока (сталь 45, 
50, 55 ),  
высоколегированная проволока,  
проволока с высоким содержанием марганца (сталь марки Г12).  
Для защиты от коррозии сетка может изготавливаться из оцинкованной проволоки либо 
после изготовления покрываться полимерным покрытием.  
 
 
 
 



СЕТКА ОБЛЕГЧЕННАЯ ТМ «КАЗАЧКА» 
С переменной по высоте ячейкой.  
Проволока оцинкованная низкоуглеродистая 2,0мм. 
Верхняя и нижняя оцинкованная проволока для жесткости конструкции 2,5 мм. 
В эконом варианте - верхняя и нижняя оцинкованная проволока 2,2 мм, а центральные 
проволоки 1,8 мм. 
Высота, размер ячейки и вес рулона: 
100/8/15 (100мм - высота/ 8 горизонтальных проволок/ 15мм - ширина ячейки) 17 кг 
120/12/15 - 30 кг 
150/15/15 - 34 кг 
160/15/15 - 36 кг 
200/25/15 - 54 кг 
200/17/15 - 40 кг. 

 
По заказу сетка может изготавливаться из высокоуглеродистой проволоки. Сетка 
поставляется в рулонах (50 пог. метров), упакованных в полиэтилен. 
 

 
 



СЕТКА УЗЕЛФИКС ТМ «КАЗАЧКА» 
С переменной по высоте ячейкой.  
Проволока оцинкованная высокоуглеродистая 2,5мм. 
Система плетения «Узелфикс» из низкоуглеродистой проволоки дм.2мм 
Высота, размер ячейки и вес рулона: 
155/15/15 (155мм - высота/ 15 горизонтальных проволок/ 15мм - ширина ячейки) 64 кг 
200/17/15 - 76 кг 
 

 
Сетка поставляется в рулонах (50 пог. метров), упакованных в полиэтилен. 
 
 

 
 
 
Под заказ поставляем сетку, изготовленную из низкуглеродистой проволоки/ высотой 2,5-
3 мм/ с повышенным оцинкованием(до 270 г/м2) 
 



СЕТКА КРУЧЕНАЯ С ШЕСТИУГОЛЬНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ 
Материал: низкоуглеродистая проволока термообработанная без покрытия, 
оцинкованная, с полимерным покрытием (ПВХ).  
Размер ячейки между скрутками: 13мм; 16мм; 19.05мм; 20мм; 25мм; 25.4мм; 32мм; 
38мм; 40мм; 50мм; 80х100мм. 
Диаметр проволоки от 0,5 до 3,4 мм. 
 

 
Поставляется в рулонах по 30пог. м,  100пог. м.  
 
СТОЛБЫ ТМ «КАЗАЧКА» ДЛЯ СЕТОЧНЫХ ЗАБОРОВ 
 
СТОЛБ КАЗАЧКА С ОТВЕРСТИЯМИ 
 
Материал: высокоуглеродистая рельсовая сталь 
Трехконечное звездообразное поперечное сечение 
Ширина граней составляет 20мм(+/-2мм), 
толщина стали - 4 мм(+/-0,3мм). 
 
Высота и вес: 
- 2 м, вес 3,72 кг.  
- 2.5м, вес 4,65 кг.  
 
Заостренный конец для забивания столба в землю, отверстия для крепления сетки или 
натяжения проволоки 
 
СТОЛБ КАЗАЧКА С ШИПАМИ 
 
Материал: высокоуглеродистая рельсовая сталь 
Трехконечное поперечное сечение 
Ширина граней составляет 20мм(+/-2мм), 
толщина стали - 4 мм(+/-0,3мм). 
 
Высота 2 м. Вес 3,72 кг.  
 
На конце столба приварена стальная пластина. Шипы для крепления сетки 
 



 
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАБИВАНИЯ СТОЛБОВ В ЗЕМЛЮ 

 
Вес - 8кг.  
 
Диаметр трубы 60мм. 
 
Толщина стали -3мм 
 
Длина - 50см. 
 
Инструмент окрашен порошковой краской зеленого цвета, под заказ можно 
выбрать другой цвет. 

 
НАТЯЖИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОВОЛОКИ И СЕТКИ 

Материал: углеродистая сталь 
 
Натяжитель состоит из корпуса, в который вштампован 
стопор с двумя отверстиями по 9 мм, и зубчатого колеса с 
квадратным валом. 
 
Для защиты от коррозии, натяжитель оцинкован. 
 
В продаже 2 размера натяжителей для проволоки: 
 

 длиной 95,5 мм; 

 длиной 106мм. 



Сетка из пластика и стекловолокна 

 Газонная пластиковая сетка 

 Заборные решетки из пластиковой сетки 

 Дорожные и тротуарные пластиковые геосетки 

 Аварийные ограждения (сигнальная пластиковая сетка) 

 Садовые решетки и пластиковая шпалерная сетка 

 Универсальные пластиковые сетки 

 Стеклосетка для армирования штукатурки 

в начало 
 
ГАЗОННАЯ ПЛАСТИКОВАЯ СЕТКА 
Размер ячейки: 8х6мм, 13х15мм, 32х32мм, 10х40мм. 
Цвет: черный, зеленый, хаки.  

 
эффективный способ придания эстетического, аккуратного вида газонам, парковкам, 
садовым дорожкам. Это прекрасная замена асфальту и бетону, которая помогает 
сохранить растительный покров газонов, строить экопарковки, укреплять травяное 
покрытие спортивных полей. 
Изготавливаемая из полиэтилена высокого давления, газонная решетка имеет ячеистую 
структуру, черный, зеленый или цвет хаки. В зависимости от ландшафта местности, в 
ячейки можно засыпать декоративный гравий 
 
ЗАБОРНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ ПЛАСТИКОВОЙ СЕТКИ 
Размер ячейки: 10х10мм, 32х32мм, 50х50мм, 55х58мм, 70х58мм. 
Высота рулона: 1,2м; 1,5м; 1,9м; 2,0м. 
Цвет: Зеленый, хаки, серый, коричневый. 
 
Заборные решетки из пластиковой сетки 
применяются для ограждения 
территории, строительства загонов для 
небольших животных, в качестве опоры 
для вьющихся растений.  
 
 
 
 



ДОРОЖНЫЕ И ТРОТУАРНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ СЕТКИ 
Размер ячейки: 43x43мм (используется со щебнем фракций 40-70 мм ), 28x40мм 
(используется со щебнем фракций 20-40 мм ). 

Высота рулона: 4,0м; 3,0м. 
Цвет: черный. 

Дорожная сетка устанавливается между слоями песка и щебня, либо грунта щебня, 
ячейки фиксируют щебень, тем самым улучшая прочностные характеристики основания. 
Ячеистая структура геосетки препятствует смешиванию слоев. Наполнитель застревает в 
ячейках, таким образом, сетка дорожная фиксируется и не сдвигается в горизонтальном 
направлении. Если засыпанный материал хорошо утрамбовывается, то обеспечивается 
хорошая защита дорожного полотна от образования колейности, выбоин и деформации  
АВАРИЙНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ 
Размер ячейки: 20х80мм, 40х45мм, 40х46мм, 50х50мм, 45х90мм. 
Высота рулона: 1,0м, 1,2м; 1,3м; 1,5м; 1,8м, 2,0м. 
Цвет: яркий оранжевый. 
 

Аварийные пластиковые дорожные ограждения сигнализируют автолюбителям и 
пешеходам о строительном участке или другой опасной зоне. И таким образом дорожные 
ограждения позволяют предотвратить несчастные случаи.  
 
 
 
 
 
 



САДОВЫЕ РЕШЕТКИ И ШПАЛЕРНЫЕ СЕТКИ 
Размер ячейки: 7х7мм, 10х10мм, 15х15мм, 16х16мм, 18х18мм, 20х20мм, 28х38мм, 
35х40мм, 45х50мм, 43х43мм, 50х50мм, 65х65мм, 83х83мм,  
Высота рулона: 1,0м, 1,2м; 1,3м; 1,5м; 1,8м, 2,0м. 
Цвет: зеленый. 

 
 
Садовые решетки служат идеальной опорой для вертикальной поддержки вьющихся и 
лазающих растений. Решетка легко крепится к вертикальной опорной конструкции и 
используется для выращивания декоративных культур: плетистые розы, плющ, клематис и 
пр.  Садовые решетки могут быть эффективно использованы при изготовлении клеток для 
мелких животных. В декоративном птицеводстве сетки незаменимы при постройке 
голубятен и подобных сооружений.  
Шпалерная сетка для вьющихся растений 
Размер ячейки: 150х170мм. 
Высота рулона: 2м. 

Цвет: зеленый. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ СЕТКИ 
Размер ячейки: 6х6мм, 13х15мм, 22х35мм. 
Высота рулона: 2м. 
Цвет: черный, оранжевый 

 
 
применяется при сборе урожая (например, орехов, когда пластиковая сетка натягивается 
под ветвями деревьев); для сушки плодов (сетка устанавливается в раму и ставится в 
защищенном от солнца месте), для предотвращения смешения насыпного материала с 
местным грунтом; защита от сползания грунта, обрушения береговой линии, камнепада; 
для армирования бетонных конструкций при строительстве, для изготовления клеток для 
мелких животных, а также для строительства загонов и вольеров. 
 
СТЕКЛОСЕТКА ШТУКАТУРНАЯ щелочеустойчивая 
Размер ячейки: 2,5х2,5мм; 4х4мм; 5х5мм. 
Плотность (г/м2): 60, 94, 80, 90, 110, 120, 145, 160. 
Размер рулона: 1х50м. 
Цвет: белый. 
 
Несмотря на маленький удельный вес, стекловолокно обладает прекрасным качеством – 
большим усилием на разрыв, что делает применение стеклосетки в строительстве 
чрезвычайно эффективным. 

 
Сетка поставляется в рулонах 1х50м. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Заборы и системы ограждений 

 Заборы проволочные «Казачка» 

 Заборы проволочные «Класик» 

 Штакетные металлические заборы 

 Пластиковые заборы 

в начало 
 
ЗАБОРЫ ПРОВОЛОЧНЫЕ «КАЗАЧКА» 
Размеры секции: 
В случае заказа оцинкованных панелей забора или без покрытия, размеры будут 
следующие: 
при высоте до 2,4 м, длина до 4 м. 
при высоте 3,0 м, длина до 2,4 м. 
При нанесении полимерного покрытия: 
один из размеров (высота или длина) не должен превышать 2,4 м. 
Диаметр проволоки: 4 – 6 мм. 
Размер ячейки 200х60 мм (или под заказ другой размер). 
Толщина цинкового покрытия 70-130 мкм. 
Толщина полимерного покрытия 60-80 мкм, цвет зелѐный RAL 6005 (возможен заказ 
цвета) 

Комплектация заборов: 

 столбы 40х40мм, 40х60мм, 50х50мм с отверстиями для крепления. Покрытие: цинк, 
цинк+полимер, полимер, без покрытия.  

 Крышка пластиковая для столба, черная. 

 Крепление. Оцинкованный болт М6 длиной 60 мм, оцинкованная шайба и 
оцинкованная гайка М6. 

 
 
 



ЗАБОРЫ ПРОВОЛОЧНЫЕ «КЛАССИК» 
Тип покрытия: цинк + полимер. Цинковое покрытие составляет 40-80 г/м2, полимерное 
покрытие - 80 микрон. Заборы Классик отличаются наличием 30 мм штырей с одной 
стороны. Забор можно монтировать как вверх штырями, так и вниз. Ребра жесткости 
формируются одной проволокой. 
Ширина (длина) одной панели  - 2.5 или 3.0 м; 
Высота  панели - 0.93, 1.48, 2.03 м; 
Размеры ячейки - 50х200 мм; 
Диаметр проволоки - 4.0 и 5.0 мм. 
Цвет: зеленый, но под заказ можно заказать другой цвет 
 

 
 
ШТАКЕТНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗАБОРЫ 

Штакетник № 1 

Сечение профиля штакетника:  

 Полукруг. Ширина 10,5 мм (верх штакетника только полукруглый) 

 Трапеция. Ширина 11,5 мм (верх штакетника может быть полукруглый, трапеция, 
ровный) 

Толщина штакетника: 0,3 мм - 0,5 мм. Покрытие: цинк + полиэстр (глянец и матовый) 
односторонний или двухсторонний. 

Штакетник № 2 

Сечение профиля: W образный.  
Высота штакетного забора: 
0,5 - 3 м. Ширина секций 

рекомендованная: до 
2,5 м. Толщина штакетника: 0,7 мм, 
1,0 мм. Покрытие: цинк 200 
г/м2; цинк + полимерная краска с 
двух сторон. Форма верха 
штакета: острый или полукруглый. 

 

 

 



ПЛАСТИКОВЫЕ ЗАБОРЫ 

Глухие пластиковые заборы. 

Размеры (В х Ш): 

Панель 2000 х 2440мм 

Калитка 1950 х 1000мм, 1950 х 910мм, 

Ворота 1950 х 2720мм, 1950 х 3000мм 

 

 
                     

Пластиковый забор "Штакет плоский" 

Размеры (В х Ш): 

Панель 1100 х 2410мм, 1500 х 2410мм 

Калитка 1050 х 1000мм, 1450 х 1000мм 

Ворота 1050 х 2720мм, 1450 х 2720мм 

 

 

                     

 

Пластиковый забор "Штакет квадратный" 

Размеры (В х Ш): 

Панель 610 х 2000мм, 910 х 2000мм, 1100 х 2000мм, 

1500 х 2000мм 

Калитка 1050 х 910мм, 1450 х 910мм 

Ворота 1050 х 3000мм, 1450 х 3000мм 

 

 
                     

Пластиковый забор "Решетка" 

Размеры (В х Ш): 

Панель 1200 х 2000мм (в сборе), 1150 х 2400мм (в 

сборе), 1043 х 2338мм (решетка без профиля) 

 

 

                     

Глухие пластиковые заборы с решетками 

 

Размеры (В х Ш): 

Панель 1500 х 2400мм, 1800 х 2440мм, 2000 х 2400мм 

Калитка  1450 х 910мм, 1750 х 1000мм, 1950 х 910мм 

Ворота 1450 х 3000мм, 1750 х 2720мм, 1950 х 3000мм 

 

 
                     

 

 

 

 



 

 

Глухие пластиковые заборы с штакетами. 

Размеры (В х Ш): 

Панель 1500 х 2440мм 

Калитка 1450 х 1000мм 

Ворота 1450 х 2720мм 

 

 
                     

Глухие пластиковые заборы с штакетами. 

Размеры (В х Ш): 

Панель 1500 х 2440мм, 2000 х 2440мм 

Калитка 1450 х 910мм, 1950 х 910мм 

Ворота 1450 х 3000мм, 1950 х 3000мм 

 

 

                     

 

 Пластиковая пергола (арка): высота - 2180мм, 

ширина 1220мм, глубина - 610мм.  

                    

 

Пластиковая беседка: размеры под заказ.  

                    
 

Заборы из ПВХ - это очень удобное средство ограждения, поскольку материал ПВХ очень 
прочен, не поддается коррозии, устойчив к капризам погоды, легок в установке и 
эксплуатации. Гарантия, предоставляемая на пластиковые заборы ТМ Казачка - 10 лет, но 
на практике заборы из ПВХ стоят более 50 лет без потери эксплуатационных свойств. 

 
 
 
 
 
 



Инженерно-технические средства защиты периметра 

 Колючая проволока 

 Егоза из АКЛ 

 Мобильный барьер из Егозы 

 Шипы на забор из Егозы 

 Накладка Їжачок 

 Плоская егоза 

 Малозаметная проволочная сеть (путанка) 

в начало 
 
КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА 

Одноосновная колючая проволока ГОСТ 286-69 

Ø проволоки основы 2,8мм, цинковое покрытие 80 г/м2. 
Ø проволоки для колючек 2,0мм, цинковое покрытие 60 г/м2. 
Расстояние между шипами около 75мм. 
Вес 1м колючей проволоки 87-90г. 
Вес бухты 35-50кг. 

 

 

 

Двухосновная колючая проволока  

 проволоки для основы: 1,5-2,8 мм 
Ø проволоки для колючек: 1,4-2,5 мм  
Расстояние между колючками 60-150 мм 
Шаг свивки m должен составлять1,4с; 1,85с или 2,33с  
Мотки массой по 9-30кг. 

 
 

          моток одноосновной проволоки                моток двухосновной проволоки 

 
 
 
 
 



ЕГОЗА ИЗ АКЛ 
Егоза - это спиральный барьер безопасности из АКЛ. 
АКЛ - Армированная колючая лента. Состоит из ленты с выштамповаными с обоих ее 
сторон обоюдоострыми шипами-ножами различной длины и формы. Колючую ленту 
навальцовывают на стальной сердечник. В качестве сердечника используется 
высокоуглеродистая оцинкованная проволока. 
 
АКЛ Алебарда- сердечник 2,5-2,65мм, длина лезвия 16мм, расстояние между шипами 14-
15мм. 
АКЛ Казачка - сердечник 2,5мм, длина лезвия около 22мм, расстояние между шипами 15-
16мм. 

 
Витки Егозы по окружности соединены металлическими скобами. Кол-во скоб от 3 до 7. 
Чем больше диаметр спирали, тем больше необходимо скоб для придания жесткой 
цилиндрической формы Егозе.  
Егозу производят следующих диаметров, мм: 400, 450, 500, 600, 900, 950, 1200мм.  

 
 
Егоза изготавливается из оцинкованных материалов. Количество цинка может быть от 
40г/м2 до 230г/м2, в зависимости от вида егозы. Дополнительно, оцинкованная егоза 
может быть покрыта полимерным покрытием. 



 
Егоза поставляется в бухтах, которые упакованы в плотную бумагу и полипропиленовую 
ткань. 
 

 

                                       
 

МОБИЛЬНЫЙ БАРЬЕР ЕГОЗЫ 
Это устройство, с помощью которого можно в течении двух минут преградить 
передвижение в определенном направлении людей, животных и автомобилей.  
Изготовлен из рамы, на которой закреплена егоза. Два параллельных барьера рядом - это 
1,8м непреодолимого препятствия. Для перекрытия движения по территории достаточно 
закрепить одну раму мобильного барьера к автомобилю, забору, дереву и другому 
неподвижному или временно неподвижному объекту, а с помощью второй рамы 
мобильного барьера растянуть, перекрывая движение в необходимом направлении. 

Диаметр сердечника: 2,5-3,0мм. 
Диаметр колючей спирали: 900мм. 
Длина барьера в растяжке: 25-30м. 
Вес: от 30 кг. 



 
ШИПЫ НА ЗАБОР ИЗ ЕГОЗЫ 
Шипы Казачка изготовлены из колючей армированной ленты, витки которой соединенные 
между собой. За счет того, что витки переплетены и скреплены в местах переплетения, 
образуются шипы Казачка с достаточной жесткостью. Крепятся поверх забора, на стену 
или на крышу. 

 
Сердечник из высокоуглеродистой оцинкованной проволоки диаметром 2,5 мм. 
Ножи-шипы из оцинкованной ленты толщиной 0,55 мм. 
Высота 200-230 мм. 
Длина изделия  2,25 м. 
В поперечном сечении ограждение имеет V-образную форму.  
 
 
 
НАКЛАДКА ЇЖАЧОК 
Используют для создания колючих декоративных препятствий на: заборах, крышах, 
подоконниках, стенах, на поверхности, по которые потенциальный злоумышленник будет 
хвататься рукой, в огородах для охраны урожая, для перекрытия проезжей части, для 
экстренного перекрытия выезда с территории предприятия или автостоянки. Накладка 
"Їжачок", возможно, единственное решение для защиты откатных ворот. 
Длина 1020 мм; Ширина 48 мм; Высота 40 мм; Толщина 1,5 мм;  
Цинка на поверхности 180 г / м2; Теоретический вес 0,565 кг. 

 
 
 
 
 
 



ПЛОСКАЯ ЕГОЗА 
Плоская Егоза имеет ширину 450 мм и 800 мм, диаметр сердечника 2,5 мм. Витки 
соединяются скобами в 5 точках. Скобы, выполненные из оцинкованной ленты или из 
оцинкованной с полимерным покрытием.  
Цинка на поверхности 90-270 г/м2. 
 
Поставляется в скрученных рулонах 

Поставляется егоза плоская оцинкованная в виде полотна 11,5 м. 
Поставляется егоза плоская с полимерным покрытием в виде полотна 5,5 м. 
 

  

 
 
МАЛОЗАМЕТНОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ - МЗП (ПУТАНКА) 
 

Параметры Значение 

Габариты в разложенном виде 10х5х1,4м 

Диаметр проволоки/количество гирлянд; 

проволока по ГОСТ 7372-79 

0,9мм/18шт 

0,8мм/18шт 

0,6мм/18шт 

0,5мм/18шт 

скрутки - 1,5мм  

(ГОСТ 3282-76) 

Габаритные размеры в сложенном виде 
500мм в диаметре, 

120мм - высота 

Вес пакета 10 кг 

 

Является препятствием для людей и животных, для колесной и гусеничной техники. 
Изготавливается из тонкой гладкой проволоки и представляет собой проволочное 
плетение в виде пространственной четырехъярусной сети размерами 10х5х1 м, 
выполненной из 52 кольцевых гирлянд диаметром 0,5 м, соединенных между собой по 
длине и высоте скрутками из проволоки. Транспортируется в свернутом виде пакетами.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОВОЛОКА 
1. Обычного качества: 
1.1 Термически не обработанная без покрытия 
1.2 Термически не обработанная оцинкованная 
1.3 Термически обработанная без покрытия 
1.4 Термически обработанная оцинкованная 
2. Проволока шпалерная ТМ «Казачка» для виноградников 
3. Сварочная: 
3.1 Проволока сварочная ГОСТ 2246-70 
3.2 Из меди и сплавов на медной основе сварочные ГОСТ 16130-90 
4. Проволока стальная углеродистая ГОСТ 5663-79 и стальная легированная для холодной 
высадки (х/в) 
5. Проволока пружинная 
6. Проволока ВР-1 
7. Проволока ВР-2 
8. Проволока полиграфическая 
9. Проволока канатная 
10. Проволока для заземления и молниезащиты 
11. Проволока с полимерным (ПВХ) покрытием 

в начало 

 

Проволока поставляется: 
                     мотки без упаковки                                               мотки в  упаковке 

 

 

                              бухты                                                                      «Сэндвич»  



 

ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА ТЕРМИЧЕСКИ НЕ ОБРАБОТАННАЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ (твердая) 
 

 

 

 

 

 

 

ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА ТЕРМИЧЕСКИ НЕ ОБРАБОТАННАЯ ОЦИНКОВАННАЯ (твердая) 
Временное сопротивление разрыву см. выше. 



 

 

 

ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ (мягкая) 
Временное сопротивление разрыву 290-490 Н/мм (30-50кгс/мм2) 
 

 

 

 

 

 

ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ ОЦИНКОВАННАЯ (мягкая) 

Мотки и бухты,

Проволока 1-го класса Проволока 2-го класса кг

0,85 ≥35 ≥60 70-100; 400-500

0,85 - 1,00 ≥35 ≥75 70-100; 400-500

1,00 - 1,20 ≥40 ≥75 70-100; 400-500

1,20 -1,60 ≥50 ≥80 70-100; 400-500

1,60 - 2,00 ≥50 ≥90 70-100; 850-1000

2,2 ≥60 ≥100 70-100; 850-1000

2,5 ≥60 ≥120 70-100; 850-1000

2,8 ≥70 ≥120 70-100; 850-1000

2,80 - 3,60 ≥70 ≥135 70-100; 850-1000

3,60 - 5,50 ≥80 ≥155 70-100; 850-1000

Диаметр 
проволоки, мм

Поверхностная 
плотность цинка, г/м2

Поверхностная 
плотность цинка, г/м2

0,8 25-80

1 25-80

1,2 25-80

1,4 25-110

1,5 50-110

2 50-110

2,5 50-110

3 50-110

4 50-110

5.0-6.0 50-110

Ø, мм
Мотки и 
бухты , кг



Временное сопротивление разрыву 290-490 Н/мм (30-50кгс/мм2) 

 

 

ПРОВОЛОКА ШПАЛЕРНАЯ  ДЛЯ ВИНОГРАДНИКОВ 
Высокоуглеродистая проволока, еѐ временное сопротивление разрыву 1700Н/мм2 
Диаметр проволоки 1,8мм 
Цинковое покрытие 60г/м2 
Упаковка: 
Поставляется в мотках массой по 100 кг. 
Размеры мотка: внутренний диаметр мотка 550 мм, внешний - 700 мм. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мотки и бухты,

Проволока 1-го класса Проволока 2-го класса кг

0,85 ≥35 ≥60 70-100; 400-500

0,85 - 1,00 ≥35 ≥75 70-100; 400-500

1,00 - 1,20 ≥40 ≥75 70-100; 400-500

1,20 -1,60 ≥50 ≥80 70-100; 400-500

1,60 - 2,00 ≥50 ≥90 70-100; 850-1000

2,2 ≥60 ≥100 70-100; 850-1000

2,5 ≥60 ≥120 70-100; 850-1000

2,8 ≥70 ≥120 70-100; 850-1000

2,80 - 3,60 ≥70 ≥135 70-100; 850-1000

3,60 - 5,50 ≥80 ≥155 70-100; 850-1000

Диаметр 
проволоки, мм

Поверхностная 
плотность цинка, г/м2

Поверхностная 
плотность цинка, г/м2



ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ГОСТ 2246-70 
Ø проволоки с неомедненной поверхностью от 0,8-6 мм, а с омедненной поверхностью 
0,8-1,6 мм. 
Виды поставки. 
Св08, Св08А диаметров 2-6 мм поставляют в большегрузных бухтах 1-1,3 тн. Внешний 
диаметр бухты 830-850 мм, высота бухты 700-1000 мм 
Остальная сварочная проволока поставляется в мотках: 
До 1 мм вес мотка до 15 кг, внешний диаметр 220-260мм, толщина мотка 60-80мм 
Свыше 1 мм сварочная проволока поставляется в мотках по 80-120 кг, внешний диаметр 
мотка 630-730 мм, толщина мотка 160-180 мм 
Омедненная сварочная проволока поставляется в мотках и на кассетах по 5-15-18 кг. 
Внешний диаметр кассеты для 5кг – 200 мм, для остальных-300 мм, внутренний диаметр 5 
и 15 кг кассеты 51 мм, для 18 кг - 180 мм 
Ширина кассеты для 5кг – 53 мм, для остальных кассет 89мм. 

 

Марки проволоки по ГОСТу 2246-70 
Сварочная проволока Св-08, Св-08А, Св-08АА 
Автоматическая сварка под флюсом углеродистых сталей с пределом текучести 235-285 
МПа, изготовление электродов, предназначенных для сварки низкоуглеродистой и 
низколегированной стали. 
     
Сварочная проволока Св-08Г1НМА 
Автоматическая сварка под флюсом низколегированных сталейповышенного уровня 
прочности и хладостойкости. Предназначенадля однопроходной одно- или двусторонней 
сварки под флюсомсталей толщиной до 25 мм различного типа легирования и 
категорийпрочности (К55-К65). 
     
Сварочная проволока Св-08Г2С 
Механизированная сварка в защитных газах конструкций ответственного и общего 
назначения. 
     
Сварочная проволока Св-08ГА 
Автоматическая сварка под флюсом углеродистых сталей с пределом текучести 235-440 
МПа (конструкций мостов, опор, труб, трубопроводов и котлов, работающих при высоких 
давлениях и температурах). 
     
Сварочная проволока Св-08ГСНТ 
Предназначена для механизированной сварки в защитных газах, применяется в 



судостроении и химическом машиностроении. 
     
Сварочная проволока Св-08ХМ 
Автоматическая сварка под флюсом нефтегазопроводных труб и металлоконструкций 
ответственного назначения из углеродистых и низколегированных сталей с пределом 
текучести 235-440 МПа (конструкций мостов, опор, труб, трубопроводов и 
котлов,работающих при высоких давлениях и температурах). 
     
Сварочная проволока Св-10Г2 
Автоматическая сварка под флюсом углеродистых сталей с пределом текучести 235-440 
МПа. 
     
Сварочная проволока Св-10ГА 
Автоматическая сварка под флюсом углеродистых и низколегированных сталей с 
пределом текучести 235-440 МПа. 
     
Сварочная проволока Св-10ГН 
Механизированная сварка под флюсом в судостроении и химическом машиностроении. 
     
Сварочная проволока Св-10НМА 
Автоматическая сварка под флюсом низколегированных сталей повышенного уровня 
прочности и хладостойкости металлоконструкций ответственного назначения 
(конструкций мостов, опор, котлов, труб и трубопроводов работающих при высоких 
давлениях и температурах).  

 

ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ И НА МЕДНОЙ ОСНОВЕ (ЛАТУНЬ, БРОНЗА) 
ГОСТ 16130-90 - Проволока и прутки из меди и сплавов на медной основе сварочные. 
Ø  0,8 - 8мм. 
 

 

 

Материал сварочной 
проволоки 

Марка 

Медь 

М1 

М1р 
М2р 

МСр1 

Сплав медно-никелевый 
МНЖКТ5 -1-0,2-
0,2 

МНЖ5-1 

Бронза безоловянная 

БрКМц3-1 

БрАМц9-2 
БРХ0,7 

БрХНТ 
БрНЦр 



БрАЖМц10-3-1,5 

Бронза оловянная 
БрОЦ4-3 

БрОФ6,5-0,15 

Латунь 

Л63 
ЛО60-1 

ЛКБО62-0,2-0,04-

0,5 
ЛК62-0,5 

ЛМц58-2 
ЛЖМц59-1-1 

ЛОК59-1-0,3 

 

 

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ И ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВЫСАДКИ 
ГОСТ 5663-79, ТУ 14-4-385-73 
Ø  2 - 6мм. 
 

 

Поставка проволоки для холодной высадки в мотках до 100 кг (внутренний диаметр мотка 
550 мм). Перед упаковкой проволока промасливается, упаковывается 
влагонепроницаемой бумагой и полимерной пленкой или тарной тканью. 
 

ПРОВОЛОКА ПРУЖИННАЯ 
ТУ 14-4-386-73, ГОСТ 14963-78, ГОСТ 9389 
Ø от 0,2 до 8,0 мм. Марки стали: 65Г, 65, 70, 75. 
 

Виды поставки: 
    Ø                    масса мотков и бухт 
0,5-0,6мм            30-40 кг 
0,8-1,0 мм           60-80 кг 
1,2-1,3мм            120 кг 
1,4-2,0 мм           120-130 кг, бывает до 150 кг 
3,0-3,5мм            до 150 кг 
4,0-4,5мм            150-800 кг 
5,0 мм                 800-1000 кг 
6,0 мм                 редко 200 кг, до 1 тн 
7-8 мм                800-1000 кг, реже 400-600 кг. 
Также осуществляем порезку по кг и отпускаем столько 
сколько нужно заказчику. 
 

ПРОВОЛОКА ВР-1 
Проволока с периодическим профилем ГОСТ 6727-80 и BS 5896-1980 (периодический 
тройной профиль) 
Ø 2,7-2,8-3,0-3,7-3,8-4,0-5,0мм. 



Поставляется в бухтах 1000-1300 кг без упаковки 

 

 

ПРОВОЛОКА ВР-2 
ГОСТ 7348 
Ø 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 мм. Вид поверхности: круглая - В и периодического профиля - Вр. 
Поставляется в мотках массой 100-300 кг. 
Стабилизированная проволока изготавливается в мотках массой до 1000 кг. 
 
Внутренний Ø мотка: диаметр 3,0 мм - 1200 мм; диаметр 4,0 и 5,0 мм - 2000 мм. 
 
ПРОВОЛОКА ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ 
Изготавливается по ГОСТ 7480-73 низкоуглеродистой проволоки без покрытия, по ТУ.У. 
322-4-285-027-97 с медным покрытием. 
Ø 0,36-1,4мм. 
 
Мотки проволоки полиграфической оборачиваются влагонепроницаемой бумагой или 
полимерной пленкой или тканью. 
Ø от 0,36 мм до 0,9 мм имеют массу мотка от 3 кг до 20 кг. 
Ø от 0,9 мм до 1,2 мм имеют массу мотка от 80 кг до 100 кг.  
 
ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ 
ГОСТ 7372, DIN 2078, BS 2763 
Ø от 0,26 до 4,0 мм. Вид покрытия: без покрытия или оцинкованная.  
 
Вид поставки: 
    0,26-0,50 мм изготавливается в мотках массой 10-30 кг или в катушках металлокорда; 
    0,6-1,2 мм изготавливается в мотках до 80 кг или в бухтах типа Z-2, Z-2S; 
    1,3-3,0 мм изготавливается в мотках массой 100-150 кг или бухтах типа Z-2; 
    2,5-6,0 мм изготавливается в мотках или бухтах массой до 1000 кг; 
    1,7-5,5 мм можно изготавливать в мотках до 1600 кг; 
    0,7-1,8 мм можно изготавливать в мотках до 500 кг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОВОЛОКА ДЛЯ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
Соответствует Международному стандарту PN-EN 50164-2:2010 LPC и PN-75/M - 80 051. 
Проволока оцинкована методом горячего цинкования (Zn 350 г/м2 ) 

 

Ø,мм 
бухта, 

кг  
длина, 

м  

6 50 226 

7 50 166 

8 50 127 

10 50 81 

 

 
ПРОВОЛОКА С ПОЛИМЕРНЫМ (ПВХ) ПОКРЫТИЕМ 
В качестве сердечника используется проволока обычного качества 
отожженная и термически не обработанная, оцинкованная и без покрытия. 
Цвет полимерного покрытия: зелѐный. 

 
 

диаметр сердечника / 
внешний диаметр 

кг/м.пог. 

1.65/2.5 0,0204 

1.8/2.8 0,0252 

2.0/3.0 0,028 

2.5/4.0 0,052 

 

 
Проволока с ПВХ покрытием поставляется в мотках и бухтах от 1-2кг до 150кг. Бухты 
упакованы в стрейч-плѐнку. 
 



Лист перфорированный, решета, сита 

 Круглые отверстия расположенные по шестиугольнику 

 Круглые отверстия расположенные по квадрату 

 Прямоугольные отверстия со скругленными торцами, расположенные рядами 

 Прямоугольные отверстия со скругленными торцами и симетричным смещением 

 Прямоугольные с симетричным смещением 

 Прямоугольные расположенные рядами 

 Треугольные отверстия 

 Квадратные отверстия 

 Круглые лункообразные отверстия, расположенные по шестиугольнику 

 Чешуйчатое полотно 

 Полотно с двухсторонней надрезкой 

 Полотно для шелушения и шлифовки риса 

 Триерные листы 

 Шестиугольные отверстия 

 Структурный лист с круглыми ячейками 

 Структурный лист с квадратными ячейками 

 Лист для дизайна и с фигурными отверстиями 
в начало 

 

 

Круглые отверстия расположенные по шестиугольнику 

          
a - диаметр отверстия, мм 
t - расстояние между отверстиями, мм 
F - открытая поверхность, % 
BxL - максимальные габаритные размеры полотна, мм 
b - толщина полотна, мм 

Варианты изготовления перфорированного металлического листа  
Примечание: в толщинах, выделенных «●», изготовление перфорационных листов из 
нержавеющей стали предполагает дополнительное согласование 

a t F BxL 

b 
Сталь 
оцинк. 

Сталь 

хол. 
кат. 

Сталь 
нерж. 

Алюм 
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 

0,5 1,09 19,1 
1000x200

0 
+ 

           +  

0,75 1,5 22,7 
1000x200

0 
  +          +  

0,8 1,6 22,70 800х2000  + ●        + + +  

1,0 2,0 22,68 
1000х200

0 
 

+ ● ● ●      + + +  

1,0 2,0 22,7 
1000x200

0 
   +         +  

1,0 2,0 22,7 1000x200      +       +  



0 

1,1 2,2 22,70 
1000х200

0 
 

+ ● ● ●      + + +  

1,2 2,2 26,99 
1000х200

0 
 

+ + + +      + +   

1,2 2,4 22,68 
1000х200

0 
 

+ + + + ●     + + +  

1,3 2,5 24,50 
1000х200

0 
 

+ +        + +   

1,5 2,8 26,00 
1000х200

0 
 

+ + + + +     + + + + 

1.6 2.8 29,57 
1000х200

0 
     +     + +   

1,75 2,5 44,44 
1000х200

0 
     +     + +   

1,8 3,1 30,60 
1000х200

0 
 

+ + + + + ●    + + +  

1,9 3,4 28,30 
1000х200

0 
          + +   

2,0 2,5 53,80 
1000х200

0 
  

+ +               + +     

2,0 2,7 49,80 
1000х200

0 
  

+ +               + +     

2,0 3,4 31,40 
1000х200

0 

  
+ + + + +         + + + + 

2,0 3,5 29,60 
1000х200

0 

  
+ + + + + ● ●     + + + + 

2,0 3,5 29,60 
1500х (из 
рулона) 

  
      + ● ● ●     + + + + 

2,0 4,0 22,7 
1250х250

0 
  

              +   + +     

2,1 3,6 30,90 
1000х200

0 

  
      +           + +     

2,2 3,6 33,90 
1000х200

0 

  
+ + + + ●         + + +   

2,3 4,0 30,00 
1000х200

0 
  

      +           + +     

2,4 4,0 32,60 
1000х200

0 
  

+ + + +           + +     



2,5 4,0 35,40 
1000х200

0 
  

+ + + + + ● ●     + + + + 

2,6 4,5 30,30 
1000х200

0 

  
+ + + + ●         + + + + 

2,8 4,5 35,10 
1000х200

0 

  
+ + ● ● ●         + + + + 

3,0 4,5 40,30 
1000х200

0 

  
+ + + + ●         + + + + 

3,0 4,8 35,40 800х2000   + + + + + ● ● ●   + + + + 

3,0 5,0 32,60 
1000х200

0 
  

+ + + + + + + ● ● + + + + 

3,0 5,0 32,60 
1250х250

0 
  

        + ● ● ● ● + + + + 

3,2 5,0 37,10 
1000х200

0 

  
+ + + + ●         + + + + 

3,4 5,5 34,70 
1000х200

0 

  
+ + + + +         + + + + 

3,5 5,5 36,70 
1000х200

0 
  

+ + + + ● ● ●     + + + + 

3,6 5,5 38,90 
1000х200

0 
  

+ + + + + ●       + + + + 

3,7 6,0 34,49 
1000х200

0 

  
        +         + +     

3,8 6,0 36,40 
1000х200

0 

  
+ + + + ●         + + + + 

4,0 6,0 40,30 
1000х200

0 
  

+ + + + + ● ● ● ● + + + + 

4,0 7,0 29,60 
1250х250

0 
  

            + + ● + + +   

4,2 6,0 44,40 
1000х200

0 

  
+ + + + ●         + + + + 

4,5 6,7 40,90 
1000х200

0 

  
+ + + + + ● ●     + + + + 

4,7 7,0 40,90 
1000х200

0 
  

+ + + + + ●       + + + + 

4,9 7,0 44,40 
1000х200

0 
  

+ + + + + +       + +     



5,0 6,0 62,90 
1000х200

0 
  

+ + + + +         + +     

5,0 7,0 46,30 
1000х200

0 

  
+ + + + +         + + + + 

5,0 8,0 35,40 
1000х200

0 

  
+ + + + + + + + + + + + + 

5,0 8,0 35,40 663х2500                 + +   +     

5,0 8,0 35,40 
1500х (из 

рулона) 

  
+ + + + + + + + ● + + +   

5,0 9,0 28,00 
1250х250

0 
  

                +   +     

5,5 8,0 42,90 
1000х200

0 
  

+ + + + + ● ●     + + + + 

6,0 8,5 45,20 
1000х200

0 

  
+ + + + + + + ●   + + + + 

6,0 8,5 45,20 
1500х (из 

рулона) 

  
        + + + + ● + + +   

6,0 8,6 44,10 663х2500                 + +   +     

6,5 9,5 42,50 
1000х200

0 

  
+ + + + + ● ●     + + + + 

7,0 9,5 49,20 
1000х200

0   
+ + + + + ● ●     + + + + 

7 10,0 47,10 
1250х250

0 
                + +         

7,5 11,0 42,20 
1000х200

0   
+ + + + + ●       + + + + 

8,0 11,0 48,00 
1000х200

0   
+ + + + + + + ●   + + + + 

8,0 11,0 48,00 
1250х250

0   
              ● ●   +     

8,5 11,0 54,20 
1000х200

0   
+ + + + + ● ●     + + + + 

9,0 12,0 51,00 
1000х200

0   
+ + + + + ● ●     + + + + 

9,5 13,0 48,40 
1000х200

0   
+ + + + + ● ●     + + + + 

10,0 13,0 53,70 
1000х200

0   
+ + + + + ● ●     + + + + 



10,0 15,0 40,30 
1250х250

0   
                +   +     

10,5 14,0 51,00 
1000х200

0   
+ + + + + ● ●     + + + + 

11,0 15,0 48,40 
1000х200

0   
+ + + + + ● ●     + + + + 

12,0 15,0 58,00 
1000х200

0   
+ + + + +         + + + + 

12,0 16,0 51,00 
1000х200

0   
+ + + + + ● ●     + + +   

12,0 17,0 45,20 
1250х250

0   
              + +   +     

13,0 18,0 47,30 
1000х200

0   
+ + + + + ● ●     + + + + 

14,0 17,5 58,00 
1000х200

0   
+ + + + +         + + + + 

14,0 18,0 54,90 
1000х200

0   
+ + + + + ● ●     + + + + 

15,0 21,0 46,27 
1000х200

0   
+ + + + + ● ● ● ● + + + + 

16,0 20,0 58,00 
1000х200

0   
+ + + + +         + + + + 

16,0 21,0 52,70 
1000х200

0   
+ + + + + ● ●     + + + + 

18,0 22,5 58,00 
1000х200

0   
+ + + + + ● ● ●   + + + + 

20,0 25,0 58,00 
1000х200

0   
+ + + + + ● ●     + + + + 

24,0 30,0 58,00 
1000х200

0   
+ + + + + ● ●     + +   + 

25,0 30,0 63,00 
1000х200

0   
+ + + + + ● ●     + + + + 

30,0 38,0 56,50 
1000х200

0   
+ + + + + ● ●     + + + + 

36,0 42,0 66,60 
1000х200

0   
+ + + + + ● ●     + + + + 

40,0 46,0 68,60 
1000х200

0   
+ + + + + ● ●     + + + + 

 



 

 

Круглые отверстия расположенные по квадрату 

    
    

a - диаметр отверстия, мм 
t - расстояние между отверстиями, мм 
F - открытая поверхность, % 
BxL - максимальные габаритные размеры полотна, мм 
b - толщина полотна, мм 

 
Варианты изготовления перфорированного металла 

Примечание: в толщинах, выделенных «●», изготовление перфорационных листов из 
нержавеющей стали предполагает дополнительное согласование.  

a t F BxL 

b 
Сталь 

оцинк. 

Сталь 

хол. 
кат. 

Сталь 

нерж. 
Алюм. 

0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1,1 3,8 6,6 
1000х200

0 
+ +               + +     

1,3 4,3 7,2 
1000х200

0 
+                 + +     

1,5 4,8 7,7 
1000х200

0 
+ + + + ●         + + +   

1,8 5,3 8,7 
1000х200

0 
+ + + +           + +     

1,9 5,9 10,4 
1000х200

0 
+ + + +           + +     

2,0 5,9 9,0 
1000х200

0 
+ + + + ●         + + + + 

2,1 6,2 11,5 
1000х200

0 
+ + + ●           + + + + 

2,2 6,2 9,9 
1000х200

0 
+ + + ●           + + + + 

2,3 6,9 11,0 
1000х200

0 
+ + + ●           + + + + 



2,4 6,9 11,0 
1000х200

0 
+ + + ●           + + + + 

2,5 6,9 10,3 
1000х200

0 
+ + + + ●         + + + + 

2,6 7,8 11,2 
1000х200

0 
+ + ● ● ●         + + + + 

2,8 7,8 10,1 
1000х200

0 
+ + ● ● ●         + + + + 

3,0 7,8 11,6 
1000х200

0 
+ + + + +         + + + + 

3,0 8,0, 14,0 
1000х200

0 
+ + + + + ● ● ●   + + + + 

3,2 8,7 10,9 
1000х200

0 
+ + + + + ● ●     + + + + 

3,4 9,5 10,0 
1000х200

0 
+ + + + +         + + + + 

3,5 9,5 10,7 
1000х200

0 
+ + + + +         + + + + 

3,6 9,5 11,3 
1000х200

0 
+ + + + +         + + + + 

3,8 10,4 10,5 
1000х200

0 
+ + + + +         + + + + 

4,0 10,4 11,6 
1000х200

0 
+ + + + + ● ● ●   + + + + 

4,2 10,4 12,8 
1000х200

0 
+ + + + +         + + + + 

4,5 11,6 11,8 
1000х200

0 
+ + + + +         + + + + 

4,7 12,1 12,0 
1000х200

0 
+ + + + +         + + + + 

4,9 12,1 13,1 
1000х200

0 
+ + + + +         + + + + 

5,0 12,1 13,6 
1000х200

0 
+ + + + +         + + + + 

5,0 13,86 13,0 
1000х200

0 
+ + + + + + + ●   + + + + 

5,5 13,9 12,1 
1000х200

0 
+ + + + + ● ●     + + + + 



6,0 14,7 12,6 
1000х200

0 
+ + + + + ● ●     + + + + 

6,5 16,4 13,0 
1000х200

0 
+ + + + + ● ●     + + + + 

7,0 16,44 15,0 
1000х200

0 
+ + + + + ● ●     + + + + 

7,5 19,0 12,2 
1000х200

0 
+ + + + + ● ●     + + + + 

8,0 19,03 13,9 
1000х200

0 
+ + + + + ● ●     + + + + 

8,5 19,9 14,2 
1000х200

0 
+ + + + + ● ●     + + + + 

9,0 20,8 14,4 
1000х200

0 
+ + + + + ● ●     + + + + 

9,5 22,5 14,0 
1000х200

0 
+ + + + + ● ●     + + + + 

10,0 22,5 15,5 
1000х200

0 
+ + + + + ● ●     + + + + 

10,5 24,3 15,0 
1000х200

0 
+ + + + + ● ●     + + + + 

11,0 26,0 14,0 
1000х200

0 
+ + + + + ● ●     + + + + 

12,0 27,7 14,4 
1000х200

0 
+ + + + + ● ●     + + + + 

12,0 27,7 14,4 
1250х250

0 
                +   +     

13,0 31,2 13,8 
1000х200

0 
+ + + + + ● ●     + + + + 

14,0 31,2 16,0 
1000х200

0 
+ + + + + ● ●     + + + + 

15,0 36,3 13,6 
1000х200

0 
+ + + + + ● ●     + + + + 

16,0 36,3 15,5 
1000х200

0 
+ + + + + ● ●     + + + + 

18,0 39,0 16,7 
1000х200

0 
+ + + + + ● ●     + + + + 

20,0 43,3 17,0 
1000х200

0 
+ + + + + ● ●     + + + + 



20,0 43,3 17,0 
1250х250

0 
                +   +     

24,0 52,0 16,7 
1000х200

0 
+ + + + + ● ●     + + + + 

25,0 52,0 18,1 
1000х200

0 
+ + + + + ● ●     + + + + 

30,0 65,7 16,2 
1000х200

0 
+ + + + + ● ●     + + + + 

36,0 72,6 19,1 
1000х200

0 
+ + + + + ● ●     + + + + 

40,0 79,6 19,1 
1000х200

0 
+ + + + + ● ●     + + + + 

  

  

Прямоугольные отверстия со скругленными торцами, расположенные рядам 

    
    

a - размер отверстия, мм 

t1 - расстояние между отверстиями, мм 

t2 - расстояние между отверстиями, мм 

F - открытая поверхность, % 
BxL - максимальные габаритные размеры полотна, мм 
b - толщина полотна, мм 

Варианты изготовления перфорированных металлических полотен 

Примечание: в толщинах, выделенных «●», изготовление перфорационных листов из 
нержавеющей стали предполагает дополнительное согласование.  

axS t1 t2 F BxL 

b 
Сталь 
оцинк. 

Сталь 

хол. 
кат. 

Сталь 
нерж. 

0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 

1,5х12 3,4 17,0 31,14 1000х2000 + + + ●           + + + 

1,7х16 3,6 21,0 35,98 1000х2000 + + + ● ●         + + + 

2,0х16 3,9 21,0 39,07 1000х2000 + + + + ●         + + + 

2,2х16 4,2 25,0 39,91 1000х2000 + + + + ●         + + + 

2,4х20 4,5 25,0 42,67 1000х2000 + + + + ●         + + + 

2,6х20 5,2 25,0 40,0 1000х2000 + + + + ●         + + + 



2,8х20 5,2 25,0 43,08 1000х2000 + + + + ●         + + + 

3,0х20 5,2 25,0 46,15 1000х2000 + + + + +         + + + 

3,2х25 6,0 30,0 44,44 1000х2000 + + + + +         + + + 

3,6х25 6,0 30,0 50,00 1000х2000 + + + + + ●       + + + 

4,0х25 7,0 30,0 47,62 1000х2000 + + + + + ●       + + + 

4,5х32 8,0 38,0 47,37 1000х2000 + + + + + ●       + + + 

5,0х32 8,0 38,0 52,63 1000х2000 + + + + + ● ●     + + + 

 

Прямоугольные отверстия со скругленными торцами и симетричным смещением 

        
a - размер отверстия, мм 

t1 - расстояние между отверстиями, мм 

t2 - расстояние между отверстиями, мм 

F - открытая поверхность, % 

BxL - максимальные габаритные размеры полотна, мм 

b - толщина полотна, мм 

 

Варианты изготовления перфорированного металла  

Примечание: в толщинах, выделенных «●», изготовление перфорационных листов из 
нержавеющей стали предполагает дополнительное согласование. 

axS t1 t2 F BxL 

b 

оц. х/к. нерж Алюм 
0,6 0,7 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0 

1,5х20 9,0 25,0 26,6 1000х2000     + ●       + + +   

1,7х20 9,2 25,0 29,5 1000х2000     + +       + +     

1,8х20 8,4 24,0 35,0 1000х2000     + + +     + + + + 

2,0х20 10,0 25,0 32,0 1000х2000     + +       + + + + 

2,2х20 12,4 25,0 28,3 1000х2000     + +       + +     

2,4х20 10,6 25,0 36,2 1000х2000     + +       + +     

2,6х20 11,2 25,0 37,1 1000х2000     + ●       + + +   

3,0х20 13,0 25,0 36,9 1000х2000     + ●       + + +   



3,25х20 13,7 25,0 36,7 1000х2000     + +       + +     

3,5х20 14,0 25,0 40,0 1000х2000     + +       + +     

3,8х20 15,5 25,0 39,2 1000х2000     + +       + +     

4,0х20 16,0 25,0 40,0 1000х2000     + +       + +     

4,5х20 17,0 25,0 42,3 1000х2000     + +       + + +   

4,5х20 19,6 26,0 42,3 1000х2000       + +     + +     

12,0х22 15,0 72,0 43,2 1530х1000     + +       + + +   

12,0х50 16,15 114,0 53,48 1000х2000     + +       + + +   

  

  

axS t1 t2 F BxL 

b Сталь 

гор. 

кат. 4,0 5,0 6,0 

6,0х25 23,0 31,0 21,04 1500х3000   + + + 

6,35х25,4 12,7 58,8 21,60 1500х3000     + + 

10,0х25 31,5 37,0 21,45 1220х2400   + + + 

10,0х30 40,0 46,0 16,30 1500х3000 + + + + 

 

 

Прямоугольные отверстия с симетричным смещением 

        
a - размер отверстия, мм 
t1 - расстояние между отверстиями, мм 

t2 - расстояние между отверстиями, мм 

F - открытая поверхность, % 
BxL - максимальные габаритные размеры полотна, мм 
b - толщина полотна, мм 

Варианты изготовления перфорированного металла  

axS t1 t2 F BxL 

b 
Сталь 

оцинк. 

Сталь хол. 

кат. 
0,6 0,7 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0 

1,1х20 7,4 25,0 23,78 1000х2000 + + + +       + + 



Прямоугольные отверстия расположенные рядами 

 

    

    
a - размер отверстия, мм 

t1 - расстояние между отверстиями, мм 

t2 - расстояние между отверстиями, мм 

F - открытая поверхность, % 
BxL - максимальные габаритные размеры полотна, мм 
b - толщина полотна, мм 

 

Варианты изготовления перфорированного металлического листа  

Примечание: в толщинах, выделенных «●», изготовление перфорационных листов из 
нержавеющей стали предполагает дополнительное согласование. 

 

axS t1 t2 F BxL 

b 

оц. х/к нерж 
0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

0,5х8 2,0 12,0 16,7 1000х2000 + +               + +   

0,6х8 2,0 12,0 20,0 1000х2000 + ● ●             + + + 

0,7х10 2,2 14,0 27,7 1000х2000 + + +             + +   

0,8х10 2,5 14,0 26,0 1000х2000 + +               + +   

0,9х10 2,5 14,0 25,7 1000х2000 + + +             + +   

1,0х10 2,5 14,0 28,6 1000х2000 + + + +           + +   

1,1х12 2,8 17,0 27,7 1000х2000 + + + + +         + +   

1,2х12 2,8 17,0 30,2 1000х2000 + + + + +         + +   

1,3х12 3,1 17,0 29,6 1000х2000 + + + + +         + +   

1,4х12 3,1 17,0 31,9 1000х2000 + ● ● ● ●         + + + 

1,5х12 3,4 17,0 31,1 1000х2000 + + + + + + +     + +   

1,5х12 4,0 17,0 26,4 1000х2000 +     +               + 



1,6х12 3,4 17,0 33,2 1000х2000 + + + + +         + +   

1,7х16 3,6 21,0 36,0 1000х2000 + + + + ● ● ●     + + + 

1,7х20 3,6 25,0 38,5 1000х2000 + + + + + + +     + +   

1,8х16 3,6 21,0 38,1 1000х2000 + + + + +         + +   

1,8х20 3,6 25,0 40,8 1000х2000 + + + + +         + +   

1,9х20 3,9 25,0 39,7 1000х2000 + + + + +         + +   

2,0х16 3,9 21,0 39,1 1000х2000 + ● ● ● ● ● ●     + + + 

2,0х20 3,9 25,0 41,0 1000х2000 + ● ● ● ● ● ●     + + + 

2,2х16 4,2 21,0 39,9 1000х2000 + + + + +         + +   

2,2х20 4,2 25,0 41,9 1000х2000 + ● ● ● ●         + + + 

2,4х20 4,5 25,0 42,7 1000х2000 + ● ● ● ●         + + + 

2,6х20 5,2 25,0 40,0 1000х2000 + + + + ●         + + + 

2,8х20 5,2 25,0 43,08 1000х2000 + + + + ●         + + + 

3,0х20 5,2 25,0 46,15 1000х2000 + + + + ●         + + + 

3,2х25 6,0 30,0 44,44 1000х2000 + + + + + ●       + + + 

3,4х25 6,0 30,0 47,22 1000х2000 + + + + + ●       + + + 

3,6х25 6,0 30,0 50,00 1000х2000 + + + + +         + + + 

3,8х25 7,0 30,0 45,24 1000х2000 + + + + + ●       + + + 

4,0х25 7,0 30,0 47,62 1000х2000 + + + + + ● ●     + + + 

4,2х25 7,0 30,0 50,00 1000х2000 + + + + + ●       + + + 

4,5х32 8,0 38,0 47,37 1000х2000 + + + + + ●       + + + 

4,8х32 8,0 38,0 50,53 1000х2000 + + + + + ●       + + + 

5,0х30 11,0 38,0 35,89 1000х2000                 +   +   

5,0х32 8,0 38,0 52,63 1000х2000 + + + + + ● ●     + + + 

5,2х32 9,0 38,0 48,65 1000х2000 + + + + + ● ●     + + + 

5,5х32 9,0 38,0 51,46 1000х2000 + + + + + ●       + + + 

6,0х32 9,0 38,0 56,14 1000х2000 + + + + + ● ●     + + + 

6,5х40 10,0 46,0 56,52 1000х2000 + + + + + ● ●     + + + 



7,0х40 10,0 46,0 60,87 1000х2000 + + + + + ● ●     + + + 

7,5х40 12,0 46,0 54,35 1000х2000 + + + + + ●       + + + 

8,0х40 12,0 46,0 57,97 1000х2000 + + + + + ●       + + + 

9,0х40 14,0 46,0 55,90 1000х2000 + + + + + ●       + + + 

10,0х40 14,0 46,0 62,11 1000х2000 + + + + + ● ●     + + + 

12,0х50 19,0 56,0 56,39 1000х2000 + + + + + ● ●     + + + 

 

 

Треугольные отверстия 

        
a - размер отверстия, мм 

t3 - расстояние между отверстиями, мм 

t4 - расстояние между отверстиями, мм 

F - открытая поверхность, % 
BxL - максимальные габаритные размеры полотна, мм 
b - толщина полотна, мм 

Варианты изготовления перфорированных металлических листов  

Примечание: в толщинах, выделенных «●», изготовление перфорационных листов из 

нержавеющей стали предполагает дополнительное согласование. 

а d t3 t4 F BxL 

  b 

оц х/к нерж 
0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0 

3,0 1,73 3,2 4,2 28,9 1000х2000 + + + +         + +   

3,5 2,0 3,5 4,7 32,2 1000х2000 + + + +         + +   

4,0 2,3 3,8 5,2 35,0 1000х2000 + + + + +       + +   

4,5 2,6 4,1 5,7 37,4 1000х2000 + + + + +       + +   

5,0 2,9 4,4 6,3 39,0 1000х2000 + + + + +       + +   

5,5 3,2 4,8 6,8 40,0 1000х2000 + + + + +       + +   

6,0 3,5 5,1 7,3 41,8 1000х2000 + + ● ● ●       + + + 

6,5 3,8 5,5 7,9 42,0 1000х2000 + + + + +       + +   

7,0 4,0 5,8 8,4 43,4 1000х2000 + + + + +       + +   

7,5 4,3 6,1 8,9 41,8 1000х2000 + + + + +       + +   



8,0 4,6 6,4 9,4 46,0 1000х2000 + + + + +       + +   

8,5 4,9 6,7 9,9 47,0 1000х2000 + + + + +       + +   

9,0 5,2 7,0 10,4 48,2 1000х2000 + + + + +       + +   

9,5 5,5 7,8 10,8 46,3 1000х2000 + + + + +       + +   

10,0 5,8 8,2 11,3 46,6 1000х2000 + + + + +       + +   

 

 

Квадратные отверстия 

 

        
a - размер отверстия, мм 
t - расстояние между отверстиями, мм 
F - открытая поверхность, % 
BxL - максимальные габаритные размеры полотна, мм 
b - толщина полотна, мм 

Варианты изготовления перфорированных металлических полотен  

Примечание: в толщинах, выделенных «●», изготовление перфорационных листов из 
нержавеющей стали предполагает дополнительное согласование. 

a t F BxL 

b 
Сталь 

оцинк. 

Сталь 
хол. 

кат. 

Сталь 

нерж. 
Алюм. 

0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 

5,0х5,0 

7,5 44,4 
1000х200

0 
+ + + + + +     + + + + 

10,0 25,0 
1000х200

0 
+ + + + + ● ●   + + +   

20,0 6,2 
1000х200

0 
+ + + + +       + + +   

15,0 11,1 
1000х200

0 
+ + + + + + +   + + + + 

15,0 11,1 
1500х (из 

рулона) 
        + + + ●   +     

22,5 4,9 
1000х200

0 
+ + + + + ● ●   + + +   

30,0 2,8 
1000х200

0 
+ + + + + ● ●   + + +   



8,0х8,0 

12,0 44,4 
1000х200

0 
+ + + + + ● ●   + + +   

16,0 25,0 
1000х200

0 
+ + + + + ● ●   + + +   

24,0 11,1 
1000х200

0 
+ + + + + ● ●   + + +   

32,0 6,3 
1000х200

0 
+ + + + +       + + +   

48,0 2,8 
1000х200

0 
+ + + + + ● ●   + + +   

10,0х10,0 

14,0 51,02 
1000х200

0 
+ + + + + ● ●   + + + + 

20,0 25,00 
1000х200

0 
+ + + + +       + +     

28,0 12,75 
1000х200

0 
+ + + + + + +   + + + + 

28,0 12,75 
1500х (из 

рулона) 
        + + + ●   +     

42,0 5,67 
1000х200

0 
+ + + + + ● ●   + + + + 

15,0х15,0 

20,0 56,25 
1000х200

0 
+ + + + + ● ●   + + + + 

40,0 14,06 
1000х200

0 
+ + + + + ● ● ● + + +   

60,0 6,25 
1000х200

0 
            +   + +     

20,0х20,0 40,0 25,0 
1000х200

0 
+ + + + + + + ● + +     

 

 

 

 

Круглые лункообразные отверстия, расположенные по шестиугольнику 

 

        
a - размер отверстия, мм 



t - расстояние между отверстиями, мм 

t0 - расстояние между отверстиями, мм 

F - открытая поверхность, % 
BxL - максимальные габаритные размеры полотна, мм 
b - толщина полотна, мм 

Варианты изготовления перфорированных металлических полотен  
 

a t t0 F BxL 

b 
Сталь 
оцинк. 

Сталь 
хол. кат. 

0,5 0,6 0,8 1,0 

6,5 11,2 19,4 30,5 1000х2000     + + + + 

7,0 11,8 20,4 31,9 1000х2000     + + + + 

8,0 13,0 22,5 20,4 1000х2000     + + + + 

9,0 14,0 23,6 22,2 1000х2000     + + + + 

 

 

 

 

Чешуйчатое полотно 

 

        
a - размер отверстия, мм 
t - расстояние между отверстиями, мм 
t0 - расстояние между отверстиями, мм 

F - открытая поверхность, % 
BxL - максимальные габаритные размеры полотна, мм 
b - толщина полотна, мм 

  

Варианты изготовления перфорированных металлических листов  

axS t1 t2 F BxL 

b 
Сталь 

оцинк. 

Сталь 

хол. кат. 

Сталь 

нерж. 
0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 

0,5...0,7х
1,0 

1,6 3,2 35,5 310х2000 +                     + 

1,2х12 24,0 22,0 2,7 1000х2000       + + + +     + +   



1,5х12 24,0 22,0 3,4 1000х2000         + + +     + +   

1,8х12 24,0 22,0 4,1 1000х2000         + + +     + +   

2,0х12 24,0 22,0 4,5 1000х2000         + + +     + +   

 

 

Полотно с двухсторонней надрезкой 

 

        
  

a - размер отверстия, мм 

t1 - расстояние между отверстиями, мм 

t2 - расстояние между отверстиями, мм 

F - открытая поверхность, % 
BxL - максимальные габаритные размеры полотна, мм 
b - толщина полотна, мм  

a x S t1xt2 BxL 
b сталь 

холодн. 

сталб 

оцинк. 

сталь 

нерж. 0,5 0,6 0,8 1,0 1,5 2,0 

0,1...0,3

X0,5 
3,0X7,0 1000X2000 +     + +   + + + 

 

Полотно для шелушения и шлифовки риса 

 

        
a - размер отверстия, мм 

t1 - расстояние между отверстиями, мм 

t2 - расстояние между отверстиями, мм 

F - открытая поверхность, % 
BxL - максимальные габаритные размеры полотна, мм 
b - толщина полотна, мм  

a x S t1 t2 F BxL 
b 

сталь холоднокат. 
0,5 0,6 0,8 1,0 1,5 2,0 

1,0X14 9,5 6,9 21,8 80X174         +   + 
 

Триерные листы 

 



        
a - размер отверстия, мм 
t - расстояние между отверстиями, мм 

t0 - расстояние между отверстиями, мм 

h - глубина ячейки, мм 
BxL - максимальные габаритные размеры полотна, мм 
b - толщина полотна, мм 

  

a h t t0 BxL 

b 
Сталь 

оцинк 

Сталь 
хол. 

кат. 

Сталь 

нерж. 
0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,5 2,2 

5,0 2,8 7,1 11,4 1000х2000           +     +   

6,3 3,5 8,8 14,1 1000х2000             +   +   

9,5 3,9 13,0 20,8 1000х2000           +     +   

11,2 15,2 24,3 42,1 1000х2000             +   + 
 

 

 

Полотно с шестиугольными отверстиями 

 

        
axS - размер отверстия, мм 
t - расстояние между отверстиями, мм 
F - открытая поверхность, % 
BxL - максимальные габаритные размеры полотна, мм 
B - максимальная ширина полотна, мм 
b - толщина полотна, мм 

axS t F BxL 
b Сталь 

оцинк. 
Сталь 

хол. кат. 0,8 1,0 

4.7х6.25 10,0 52,656 1000х2000 + + + + 

 

 

 

Структурные металлические листы с круглой ячейкой 



        
 

a - размер ячейки, мм 
t - расстояние между отверстиями, мм 
h - глубина ячейки, мм 
BxL - максимальные габаритные размеры полотна, мм 
b - толщина полотна, мм 

a h t BxL 

b 
Сталь 
оцинк. 

Сталь 
хол. 

кат. 

Сталь нерж. 
0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 

6,0 
1,0±0

,1 
11,0 1000х2000         + ● ●     + + + 

15,0 
1,0±0

,1 
35,0 1000х2000         + + +     + + + 

 

Структурные металлические листы с квадратной ячейкой 

 

        
a - размер ячейки, мм 
t - расстояние между отверстиями, мм 
h - глубина ячейки, мм 
BxL - максимальные габаритные размеры полотна, мм 
b - толщина полотна, мм 

a h t BxL 

b 
Сталь 

оцинк. 

Сталь 

хол. 
кат. 

Сталь нерж. 
0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 

15х15 1,0±0,1 40,0 1000х2000       + + + +     + + + 

 

Перфорированные полотна для дизайна 

ТИП 6.1 

        



axS - размер отверстия, мм 

t3 - расстояние между отверстиями, мм 

t4 - расстояние между отверстиями, мм 

F - открытая поверхность, % 
BxL - максимальные габаритные размеры полотна, мм 
b - толщина полотна, мм 

  

axS t D F BxL 

b 

оц. 
хол. 

кат. 
нерж 

0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0 

5х18 70,0 53,0 7,3 1000х2000       + + +     + + + 

8х32 104,0 84,0 9,5 1000х2000       + + ●     + + + 

 

ТИП 6.2 

        
axS - размер отверстия, мм 
t - расстояние между отверстиями, мм 
F - открытая поверхность, % 
BxL - максимальные габаритные размеры полотна, мм 
b - толщина полотна, мм 

axS t D F BxL 

b 
Сталь 
оцинк. 

Сталь 

хол. 

кат. 

Сталь 
нерж. 

Алюм. 
0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0 

5х15 35,0 25,0 12,0 
1000х200

0 
+ + + + + ●     + + + + 

8х26 62,0 44,0 10,8 
1000х200

0 
      + + ●     + + +   

 

 

ТИП 6.3 

 

    

 

axS - размер отверстия, мм 
t - расстояние между отверстиями, мм 
F - открытая поверхность, % 



BxL - максимальные габаритные размеры полотна, мм 
B - максимальная ширина полотна, мм 
b - толщина полотна, мм 

axS t F BxL 

b 
Сталь 

оцинк. 

Сталь 

хол. 
кат. 

Сталь 

нерж. 
Алюм. 

0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0 

6х15 30,0 32,0 1250х2500   + + + + ●     + + + + 

9х20 40,0 34,8 1250х2500       + + ● ●   + + + + 

 

ТИП 6.5 

 

        
axS - размер отверстия, мм 
t - расстояние между отверстиями, мм 
F - открытая поверхность, % 
BxL - максимальные габаритные размеры полотна, мм 
B - максимальная ширина полотна, мм 
b - толщина полотна, мм 

axS t F BxL 
b Сталь 

оцинк. 
Сталь 

хол. кат. 0,8 1,0 

20x20 40,0 48,76% 1000х2000 + + + + 

 

 


